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Rechaza el calor, no la luz natural. Películas de Control 
Solar para Ventanas 3M™ Serie Ceramic Architectural.

•	 �Alta transmisión de luz visible que proporciona una excelente 
estética.

•	 �La baja reflectividad interior y exterior mejora las vistas 
manteniendo la apariencia exterior.

•	 �Manténgase más fresco reduciendo el calor excesivo en los meses 
más cálidos.

•	 �Película no metalizada con tono natural para una claridad 
asombrosa.

•	 ��Ayuda a prolongar la vida útil de los muebles al reducir 
significativamente los dañinos rayos UV, la principal causa de 
decoloración.

•	 �Garantía integral de 3MTM.

Transmisión de luz visible

Rechazo infrarrojo

Ahorros de energía

Rechazo del deslumbramiento

La mejor                         
Mejor                    
Buena             
Justa                         
No recomendada 
En comparación con otras Películas para Ventanas de 
control solar 3M™.

Disfruta de vistas 
exteriores con el confort 
en tus interiores.

Valued 
Associations 
and Alliances:



Ceramic Architectural

Rendimiento del producto y datos técnicos

Tipo de vidrio
(All 1/4")

Tipo de 
Película

Luz visible 
reflejada 
(interior)

Luz visible 
reflejada 
(exterior)

Visible
Luz transmitida

Total
Energía 

solar 
rechazada

Coeficiente 
de ganancia 

de calor solar 
(valor G)

Valor U 
btu/hft2F

Valor U 
con m2K

Reducción 
del calor 

solar
Luz UV

rechazada 
Reducción 
de reflejos

Relación de 
ganancia de 
luz visible y 
calor solar

Claro

CA35 6% 6% 37% 55% 0.45 1.02 5.8 45% 99.8% 58% 0.8

CA45 6% 6% 45% 52% 0.48 1.06 6.2 41% 99.8% 49% 0.9

CA60 7% 7% 62% 48% 0.53 1.06 6.2 36% 99.7% 30% 1.2

CA80 8% 8% 77% 43% 0.57 1.06 6.2 30% 99.6% 13% 1.4

Teñido

CA35 5% 6% 22% 60% 0.40 1.02 5.8 37% 99.8% 58% 0.6

CA45 5% 5% 27% 58% 0.42 1.06 6.2 34% 99.9% 49% 0.6

CA60 6% 6% 37% 55% 0.45 1.06 6.2 29% 99.8% 30% 0.8

CA80 6% 6% 46% 52% 0.48 1.06 6.2 25% 99.8% 13% 1.0

Doble claro

CA35 7% 13% 33% 44% 0.56 0.47 2.7 20% 99.7% 58% 0.6

CA45 8% 13% 40% 42% 0.58 0.48 2.7 18% 99.8% 49% 0.7

CA60 10% 14% 55% 41% 0.60 0.48 2.7 15% 99.7% 30% 0.9

CA80 13% 15% 69% 39% 0.62 0.48 2.7 13% 99.7% 13% 1.1

Doble tintado

CA35 6% 8% 20% 58% 0.42 0.47 2.7 18% 99.9% 58% 0.5

CA45 7% 8% 24% 57% 0.43 0.48 2.7 16% 99.9% 49% 0.6

CA60 9% 8% 33% 56% 0.44 0.48 2.7 13% 99.8% 30% 0.7

CA80 12% 8% 41% 55% 0.45 0.48 2.7 11% 99.8% 13% 0.9

Certificación LEED
Las Películas para Ventanas se pueden utilizar para obtener los siguientes créditos LEED.

•	SS-8 •	MR 1.1-1.2 •	EQ-7.1 •	EQ-8.1-8.2 •	EA-1 •	MR 5.1-5.2 •	EQ-7.2 •	ID

Garantía y recurso limitado: garantías de 3M que cada producto 3M cumpla con los requisitos al enviar el producto. 3M NO OFRECE OTRAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 3M EN ESE 
MOMENTO. 3M NO OFRECE GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si el producto 3M no se ajusta a esta garantía, la única solución exclusiva, a opción de 3M, es el reemplazo o el precio de compra del producto 3M. Limitación de 
responsabilidad: excepto cuando la ley prohíba la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, 3M no será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o 
consecuente, independientemente de la teoría jurídica. 
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